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ESTRUCTURAS PARA TECHOS PLANOS 
 

 
   

ESTRUCTURA DE MÓDULOS FV 
ALUMINIO ANODIZADO  

TECHOS PLANOS   

COLOCACIÓN VERTICAL  

30o - 20o - 10o  

  

 

Ref.: CYM-I30V 

Ref.: CYM-I30V. Estructura tipo estándar para techos planos colocación del módulo en vertical y con 
inclinación 30o - 20o - 10o. (Posibles otras inclinaciones). Medidas del módulo estándar 
1650X990X40mm. aunque se puede utilizar el módulo con medidas máximas de 2000x1000x55mm. 
Aluminio anodizado con tornillería acero Inox316, pinzas regulables de 35mm a 55mm, presores 
centrales, etc.  

 

 

TRUCTURA DE MÓDULOS FV 
ALUMINIO ANODIZADO 

TECHOS PLANOS 

COLOCACIÓN VERTICAL 

30o - 20o - 10o 

 

Ref.: CYM-I30VP 

Ref: CYM-I30VP. Estructura tipo 72-144 células para techos planos colocación del módulo en vertical y 
con inclinación de 10-30º. (posibles otras inclinaciones)  Medidas del módulo 2000X990X40  Aluminio 
anodizado con tornillería Inox316, pinzas regulables de 35mm. a 55mm., presores centrales, etc. 
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ESTRUCTURA REFORZADA DE MÓDULOS FV 

ALUMINIO ANODIZADO  

TECHOS PLANOS   

COLOCACIÓN VERTICAL  

30o - 20o - 10o  

 

 

Ref.: CYM-I30VR 

Ref.: CYM-I30VR. Estructura tipo REFORZADA con 3 perfiles 40x40mm,  para techos planos colocación 
del módulo en vertical y con inclinación 30o - 20o - 10o. (Posibles otras inclinaciones). Medidas 
máximas del módulo 2000x990x55mm, aunque se puede utilizar el estándar 1650X990X40mm. 
Aluminio anodizado con tornillería acero Inox 316, ángulos de 40x40x4mm. Perfiles de 40x40x1.5mm, 
pinzas regulables de 35mm a 55mm, presores centrales, etc. 

 

ESTRUCTURA ECO DE MÓDULOS FV 
ALUMINIO ANODIZADO  

TECHOS PLANOS  

COLOCACIÓN VERICAL 

30o - 20o - 10o  

 

Ref.: CYM-I30VE 

 

Ref: CYM-I30VE. Estructura tipo estándar Eco para techos planos colocación del módulo en vertical y 
con inclinación de 10<30º. (posibles otras inclinaciones)  Medidas del módulo STANDARD 1650X990. 
Aluminio anodizado con tornillería Inox316, pinzas regulables de 35mm. a 55mm., presores centrales, 
etc. (tipo de soporte en cubierta sin base de ángulo total) 
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ESTRUCTURA DE MÓDULOS FV 
ALUMINIO ANODIZADO  

TECHOS PLANOS  

COLOCACIÓN HORIZONTAL 

30o - 20o - 10o  

 

Ref.: CYM-I30H 

Ref.: CYM-I30H. Estructura tipo  para techos planos colocación del módulo en horizontal y con 
inclinación 30o - 20o - 10o. (Posibles otras inclinaciones). Medidas del módulo estándar 1650X990X40 
aunque se puede utilizar el módulo con medidas máximas 2000x1000x55mm. Aluminio anodizado con 
tornillería Inox. 316, pinzas regulables de 35mm a 55mm, presores centrales, etc. 

 

ESTRUCTURAS PARA TECHOS INCLINADOS 
 

    

ESTRUCTURA DE MÓDULOS FV  

ALUMINIO ANODIZADO 

TECHOS INCLINADOS  

COLOCACIÓN VERTICAL  

 
 

Ref.: CYM-TIV 

Ref.: CYM-TIV. Estructura para techos inclinados colocación del módulo en vertical. Módulos estándar 
1650X990X40mm aunque se puede utilizar módulos con medidas máximas de 2000x1000x55. Aluminio 
anodizado con tornillería acero Inox. 316, perfiles de 40x40x1.5mm, pinzas regulables de 35mm a 55mm, 
presores centrales, etc. 

 

 



GRUPO CYMASOL RENOVABLES S.L. 
VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

TLF/FAX: 922 158 497 – 922 158 309 
info@cymasol.com – www.cymasol.com 

 

 

 

ESTRUCTURA DE MÓDULOS FV  
ALUMINIO ANODIZADO  

TECHOS INCLINADOS 

COLOCACIÓN HORIZONTAL 

 
 

Ref.: CYM-TIH 

Ref.: CYM-TIH. Estructura para techos inclinados colocación del módulo en horizontal. Módulos estándar 
1650X990X40mm, aunque se puede utilizar módulos con medidas máximas de 2000x1000x55mm. 
Aluminio anodizado con tornillería acero Inox. 316, pinzas regulables de 35mm a 55mm, presores 
centrales, etc. 

 

ESTRUCTURAS A DOBLE ALTURA VERTICAL 
 

 

 

Ref.: CYM4DV   

Ref.: CYM4DV  Kit para 4 módulos 1650 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 2100x3000 - ancho x largo, ángulos a utilizar 40x40x4mm 
Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4                      
(2 Triángulos)  10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm. 

 

Ref.: CYM4DV+  Kit para 4 módulos 2000 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 2200x3700 - ancho x largo x alto ángulos a utilizar 
40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4 
( 2 Triángulos )  10° 517mm 20° 1034mm, 30° 1550mm. 

 

 

KIT ESTRUCTURA DE ALUMINIO 
ANODIZADO PARA MÓDULOS 

COLOCACIÓN VERTICAL A 
DOBLE ALTURA 
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Ref.: CYM8DV 

Ref.: CYM8DV  Kit para 8 módulos 1650 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10°- 20° - 30° Medidas: 4100x3000mm, ancho x largo, ángulos a utilizar 
40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4 
(3 Triángulos)  10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm. 

 

Ref.: CYM8DV+  Kit para 8 módulos 2000 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 4100x3700mm, ancho x largo, ángulos a utilizar 
40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4 
( 3 Triángulos )  10° 690mm - 20° 1200mm - 30° 1750mm. 

 

Ref.: CYM12DV   

Ref.: CYM12DV  Kit para 12 módulos 1650 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 6200x3000mm, ancho x largo, ángulos a utilizar 
40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4 
( 5 Triángulos )  10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm. 

 

Ref.: CYM12DV+  Kit para 12 módulos 2000 x 990mm, en doble altura 2 módulos en vertical,  reducción 
espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 6200x3700mm, ancho x largo, ángulos a utilizar 
40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 316 A4 
( 5 Triángulos )  10° 690mm - 20° 1200mm - 30° 1750mm. 

 

ESTRUCTURAS A DOBLE ALTURA HORIZONTAL 
 

 

 

Ref.: CYM3DH   

Ref.: CYM3DH  Kit para 3 módulos 1650x990mm,  en doble altura 1 módulos en horizontal, 3 módulos en 
altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 1700x2700 ancho x largo, ángulos a 
utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 
316 A4, (2 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm 

KIT ESTRUCTURA DE ALUMINIO 
ANODIZADO PARA MÓDULOS 
COLOCACIÓN HORIZONTAL A 

DOBLE ALTURA 
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Ref.: CYM3DH+  Kit para 3 módulos 2000x990mm  en doble altura 1 módulos en horizontal, 3 módulos 
en altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 2100x2700 ancho x largo, ángulos a 
utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 
316 A4(2 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm (tendrá un suplemento en € de material) 

 

 

Ref.: CYM6DH   

Ref.: CYM6DH  Kit para 3 módulos 1650x990mm,  en doble altura 2 módulos en horizontal, 3 módulos en 
altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 3400x2700mm ancho x largo, ángulos a 
utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en acero INOX 
316 A4, (3 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm 

 

Ref.: CYM6DH+  Kit para 3 módulos 2000x990mm  en doble altura 2 módulos en horizontal, 3 módulos 
en altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 4200 x2700mm ancho x largo, 
ángulos a utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  tornillería en 
acero INOX 316 A4 (3 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm (tendrá un suplemento en € 
de material) 

 

 

Ref.: CYM12DH  

Ref.: CYM12DH  Kit para 12 módulos 1650x990mm,  en doble altura 4 módulos en horizontal, 3 
módulos en altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 6600x2700mm ancho x 
largo, ángulos a utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y  
tornillería en acero INOX 316 A4, (5 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm 

 

Ref.: CYM12DH+  Kit para 12 módulos 2000x990mm  en doble altura 4 módulos en horizontal, 3 
módulos en altura , reducción espacio inclinaciones 10° - 20° - 30° Medidas: 8200x2700mm ancho x 
largo, ángulos a utilizar 40x40x4mm Perfiles 40x40x2mm. Incluye presores centrales, finales y 
tornillería en acero INOX 316 A4 (6 triángulos) 10° 517mm - 20° 1034mm - 30° 1550mm (tendrá un 
suplemento en € de material) 
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ACCESORIOS 

 
Triángulos 
 
 
 
 
 
 

    
 
Ref.: CYM-TR30. Triángulos de 40x40x4mm 
1540x1350x80mm. Kit completo con tornillería. 
Inclinación 30° - 20° - 10°. 
Válido para módulos de 100W a 360W. 
 

 
Presor central 
 
 
 
 
 

 
 
Ref.: CYM-PRL30. Presor en aluminio con 
tornillería acero INOX. 316. 

 
Presor lateral 
 
 
 
 
 

 
 
Ref.: CYM-PRC30. Presor lateral de estructuras, 
regulables de 35 a 50mm. Presor en aluminio con 
tornillería acero INOX. 316. 

 
Perfil estructura de 40x40x1.5mm 
 

 
 
Ref.: 0255.  Perfil de aluminio de 4200mm de 
largo. 
 
Ref.: 0330.  Perfil de aluminio de 3200mm de 
largo. 

Unión de perfil de aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ref.: 0629.  Unión de perfil de aluminio Cym-
Power.  
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Fijación perfil a techo plano o 
inclinado. 

 
 
 
 
Ref.: 0976. Fijación perfil a techo plano o 
inclinado. 

Fijación M10 200mm acero 
INOX304 + placa sujeción 

 
 
 
Ref.:UI-IK-H01P. Sistema sujeción para tejas y 
hormigón con placa sujeción. Material acero inox 
304. 
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Ángulo de estructura 40x40x4mm 
 
 
 
 

 
 
 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical  

30o - 20o - 10o 

 
Ref.: 0680. Medidas 680mm largo para colocación 
vertical a 30o. 
Ref.: 0450. Medidas 450mm largo para colocación 
vertical 20o. 

Ref.: 0227. Medidas 227mm largo para colocación 
vertical 10o. 
 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal 30o - 20o - 10o  

Ref.: 0410. Medidas 410mm largo para colocación 
horizontal a 30o. 
Ref.: 0270. Medidas 270mm largo para colocación 
horizontal 20o. 
Ref.: 0137. Medidas 137mm largo para colocación 
horizontal 10o. 
 

 
 
Ángulo de estructura 40x40x4mm 
 

 
 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical  

 
Ref.: 1350.  Medidas 1300mm  largo para 
colocación vertical. 
 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal 

 
Ref.: 0800.  Medidas 800mm largo para 
colocación horizontal. 

 
 
Ángulo de estructura 40x40x4mm   

 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical  

 
Ref.: 1250. Medidas 1250mm largo para 
colocación vertical. 
 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal 

 
Ref.: 0800. Medidas 800mm largo para 
colocación horizontal. 

A 

B 

C 

 

ÁNGULOS DE ESTRUCTURA PARA MÓDULOS DE 1650 X 990MM 

COLOCACIÓN EN VERTICAL U HORIZONTAL 
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Ángulo de estructura 40x40x4mm 
 
 
 
 

 
 
 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical 

30o - 20o - 10o 

 
Ref.: 0850. Medidas 850mm largo para colocación 
vertical a 30o. 
Ref.: 0560. Medidas 560mm largo para colocación 
vertical 20o. 
Ref.: 0284. Medidas 284mm largo para colocación 
vertical 10o. 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal 30o - 20o - 10o 

 
Ref.: 0410. Medidas 410mm largo para colocación 
horizontal a 30o. 
Ref.: 0270. Medidas 270mm largo para colocación 
horizontal 20o. 
Ref.: 0137. Medidas 137mm largo para colocación 
horizontal 10o. 
 

 
 
Ángulo de estructura 40x40x4mm 
 

 
 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical 

 
Ref.: 1750.  Medidas 1750mm  largo para 
colocación vertical. 
 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal 

 
Ref.: 0800.  Medidas 800mm largo para 
colocación horizontal. 

 
 
Ángulo de estructura 40x40x4mm   

 
 

 
Medidas para colocación de módulos en vertical 

 
Ref.: 1600. Medidas 1600mm largo para 
colocación vertical. 
 

Medidas para colocación de módulos en 
horizontal  

 
Ref.: 0750. Medidas 750mm largo para 
colocación horizontal. 

A 

B 

C 

ÁNGULOS DE ESTRUCTURA PARA MÓDULOS DE 2000 X 990MM 

COLOCACIÓN EN VERTICAL U HORIZONTAL 


