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      FICHA TÉCNICA  
      COLECTOR BONYSOL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         Garantía:  5 años excepto el depósito 3 años	

	

          Certificaciones: 

	

	

MARCA	Y	MODELO	 BONYSOL	BSSHP-20-30	
DESCRIPCIÓN	 COLECTOR	PRESURIZADO	
PRESIÓN	DE	ENSAYO	 MÁXIMO	16	BAR	
PRESIÓN	DE	TRABAJO	 MÁXIMO	3BAR	
TUBO	DE	COLECTOR	SOLAR	 58mm	x	1800mm	x	3.3mm	CRISTAL	DE	BOROSILICATO	CON	N/AL	REVESTIMIENTO	+	

TUBO	DE	COBRE	(HEAT	PIPE)	LÁMINA	DE	ALUMINIO	
EXTERIOR	DEL	COLECTOR	 ALEACIÓN	DE	ALUMINIO	
ESTRUCTURA	 ALUMINIO	REFORZADO	

COLECTOR	SOLAR	PRESURIZADO	CON	SUPER	HEAT	PIPE	

SISTEMAS	TÉRMICOS	 SISTEMA PARA 200L SISTEMA PARA 300L SISTEMA PARA 500L 

Nº	DE	USUARIOS	RECOMENDADOS	 2/4	 3/6	 6/12	

COLECTOR	DE	
TUBOS	

HEAT	PIPE	 5.5	CRISTAL	DE	BOROSILICATO	CON	N/AL	(RECUBRIMIENTO).	TUBO	DE	COBRE.	LÁMINA	
DE	ALUMINIO.	PUNTA	DEL	HEAT	PIPE	24	mm	

MEDIDA	DEL	TUBO	(mm)	 58mm	x	1800mm	
CANTIDAD	DE	
COLECTORES	

1	 1	 2	

CANTIDAD	DE	TUBOS	 20	 30	 30	
ÁREA	BRUTA	 2.99	 4	 8	

ÁREA	ABSORBEDOR	 1.65	 2.65	 5.30	
MEDIDAS	INCLINACIÓN	

45º	
1800	x	1350mm	 2300	x	1350mm	 4600	x	1350mm	

MEDIDAS	TECHO	
INCLINADO	

1800	x	2000mm	 2300	x	2000mm	 4600	x	2000mm	

MATERIAL	DEL	EXTERIOR	
DEL	COLECTOR	

ALEACIÓN	DE	ALUMINIO	

CAPA	AISLANTE	DEL	
COLECTOR	

ESPUMA	DE	POLIURETANO	DE	ALTA	DENSIDAD	

CABEZAL	DEL	COLECTOR	 REALIZADO	EN	COBRE	
MATERIAL	DE	LA	
ESTRUCTURA	

ALUMINIO	REFORZADO	
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