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       FICHA TÉCNICA  
       SISTEMA COMPACTO  
      PREMIUM	

 

  

 

 

              
  

Garantía:     
5 años excepto el depósito 3 años 
 
Certificaciones: 

     

 

 150L	 200L	 300L	
Referencia BSHP15-15PR BSHP15-20PR BSHP15-28PR 

Estructura ALUMINIO ANODIZADO 
Material interior y  
exterior del tanque INOX 316 

Peso en vacío (Kg) 60 80 120 
Dimensiones (mm) 1350/2000/1160 1650/2000/1160 2450/2000/1160 
Cantidad de tubos 15 20 28 
Medidas de tubos 58/1800/24 58/1800/24 58/1800/24 

Nº de usuarios 
recomendados 1 a 4 2 a 5 4 a 8 

Capacidad nominal 
(litros/día) 150 200 300 

Capacidad de 
rendimiento 
(litros/día) 

200 275 420 

Diámetro interior del 
tanque (mm) 380 380 380 

Largo interior del 
tanque (mm) 1230 1530 2300 

Espesor del tanque (mm) 1 1 1 
Diámetro del serpentín 
interior de cobre (mm) 14 14  14 

Largo del serpentín 
interior de cobre (m) 25 40 2x25 

Espesor del cobre(mm) 1.2 1.2 1.2 
Diámetro exterior del 

tanque (mm) 480 480 480 
Área de apertura del 

colector (m2) 1.85 2.56 3.58 
Área bruta del colector 

(m2) 2.13 2.84 3.98 
Área absorvedora del 

colector (m2) 1.21 1.92 2.69 
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      Características del depósito: 
        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      
      

 

 

 

 

 

 Especificaciones 
1 Conexión ventilación 

2 Entrada del depósito auxiliar o válvula inyección 

3 Resistencia eléctrica 

4 Salida de agua caliente 

5 Entrada agua fría 

6 Intercambiador de calor (serpentín de cobre) 

7 Sensor   

8 Salida para drenaje 

9 Tornillería ensamblaje del tanque 

10 Inserción de  tubos de vacío 

 Especificaciones 
1 Conexión ventilación 

2 Entrada del depósito auxiliar o válvula inyección 

3 Resistencia eléctrica 

4 Salida de agua caliente (serpentín 1) 

5 Entrada agua fría (serpentín 1) 

6 Salida de agua caliente (serpentín 2) 

7 Entrada agua fría (serpentín 2) 

8 Intercambiador de calor (serpentín de cobre) 

9 Sensor   

10 Salida para drenaje 

11 Tornillería ensamblaje del tanque 

12 Inserción de tubos de vacío 


