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MPPT / PWM
ConCrolador de carga Bolar

PV Charge Pro Google PlaH SCore Tienda de aplicacioneB iOS



ConCrolador de carga Bolar MPPT - APLICACIMN BT ParNmeCro del conCrolador Valor

N L de Modelo. MS2420 MS2430 MS2440

NegaCiEo

MS4820

ConecCado a Cierra

MS4830 MS4840

MPPT
Solar
Cargo
ConCrolador

FigDraB claEeB
Cableado del BiBCema

ConecCado a Cierra

SiBCema de baCerPa
VolCaje

12V / 24V 12/24/36/48 V
- CarcaBa de alDminio + Capa de criBCal Cemplado
- OperaciRn de panCalla CNcCil

- ReconocimienCo aDComNCico del BiBCema de baCerPa

- VolCaje mNGimo de enCrada PV 100Voc / 150Voc

- CorrienCe de carga 20A / 30A / 40AmaG
- RegiBCro de daCoB mNGimo de 300 dPaB

- DiBeQo con coneGiRn a Cierra negaCiEa

- MRdDlo BT incorporado para el fDncionamienCo de la aplicaciRn

ADComNCico (FLD / GEL / SLD)

ManDal (Li / UBDario)
ADComNCico (FLD / GEL / SLD)

ManDal (Li / UBDario)

POrdida Bin carga 12 mA / 12 V; 10 mA / 24 V 12 mA / 12 V; 10 mA / 24 V; 8 mA / 36 V; 6 mA / 48 V

EnCrada Bolar mNGima
VolCaje <100 Voc

30A

<150 Voc

30ACarga Bolar nominal
AcCDal 20A 40A 20A 40A

300W / 12V 450W / 12V 600W / 12V
EnCrada Bolar mNGima
EnergPa

300W / 12V
600W / 24V

450W / 12V
900W / 24V

600W / 12V
1200W / 24V

600W / 24V
900W / 36V
1200W / 48V 1800W / 48V 2400W / 48V

900W / 24V
1350W / 36V 1800W / 36V

1200W / 24V

MS2420
MS2430
MS2440
MS4820
MS4830
MS4840

OperaciRn de la aplicaciRn

MS eB Dna Berie de conCroladoreB con la CecnologPa MPPT mNB aEanIada, qDe Be DCiliIa principalmenCe en BiBCemaB 

de energPa Bolar aDCRnomoB de CamaQo mediano. MS Bolo admiCe carga Bolar, para BiBCema de baCerPa 12/24/36/48 

V. EB Dn diBeQo de coneGiRn a Cierra negaCiEa H con Dn mRdDlo BlDeCooCh inCegrado en el inCerior para el moniCoreo 

de aplicacioneB H el fDncionamienCo en el CelOfono mREil.

Operando
TemperaCDra - 35LC J + 45LC

IP32ProCecciRn IP

PeBo neCo

PDerCo de comDnicaciRn

AlCiCDd operaCiEa

DimenBiRn del conCrolador

1,0 kilogramoB 2,0 kilogramoB 2,0 kilogramoB 1,1 kilogramoB 2,1 kilogramoB 2,1 kilogramoB

RS485

��TecnologPa AdEancedMaGimDmPoFer PoinC Tracking (MPPT)
- Inicio rNpido de MPPT con barrido DlCrarrNpido de Coda la cDrEa VI

- El algoriCmo inCeligenCe MPPT garanCiIa Dn mejor BegDimienCo en mSlCipleB pDnCoB de poCencia

- AlCo rendimienCo de recolecciRn foCoEolCaica en condicioneB de lDI Bolar dObil

- EGcelenCe eficiencia mNGima qDe BDpera el 98%

190 * 120 * 59 mm 218 * 150 * 65 mm 190 * 120 * 59 mm 218 * 150 * 65 mm

VolCajeB de la baCerPa �
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TipoB de pilaB FLD SEL GEL USUARIO LI
(defecCo)

-

(ajDBCable) (ajDBCable)

-EcDaliIar carga
VolCaje 14.8V*norCe

14.6V*norCe

14.6V*norCe

14.4V*norCe

13.8V*norCe

13.2V*norCe

DefecCo

FDncioneB H alCa calidad ADmenCe el EolCaje de carga 14.2V*norCe DefecCo: GEL

DefecCo: GEL

DefecCo: GEL

DefecCo: 14.2V*norCe

VolCaje de carga floCanCe -

-

-

-

-

- CarcaBa de alDminio para Dna mejor fDnciRn de enfriamienCo H carga a alCa CemperaCDra

- CDbierCa de Eidrio Cemplado, boCRn de panCalla CNcCil para Dn mejor fDncionamienCo

- Relleno de poliDreCano en el inCerior para Dna mejor refrigeraciRn e impermeabilidad.

- SobreEaloraciRn de componenCeB elecCrRnicoB para minimiIar la pOrdida de poCencia por calenCamienCo.

- PoCencia de Balida de carga compleCa haBCa 45LC

- CompenBa loB EolCajeB de carga de la baCerPa con el DBo de Dn BenBor de CemperaCDra

- ViBDaliIaciRn de panCalla LCD

- CompaCible con baCerPaB de plomo-Ncido AGM / GEL / inDndadaB H de liCio

ImpDlBar la carga
VolCaje de recDperaciRn
DeBcarga eGceBiEa
VolCaje de recDperaciRn -

-

-

-DeBcarga eGceBiEa
VolCaje
TemperaCDra aDComNCica
CompenBaciRn -3mV/2V/LC DefecCo: GEL
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TemperaCDra eGCerna
SenBor BP

Opcional

SP / InbDiC

LCDMeCer remoCo

ProCeccioneB elecCrRnicaB confiableB
MRdDlo blDeCooCh
UBo de carga paralela
Cable
GDPa de inBCalaciRn
Papel

Opcional

BP

BP

- ProCeccioneB aEanIadaB para la carga H deBcarga de la baCerPa

- ProCecciRn conCra BobrecalenCamienCo medianCe redDcciRn de poCencia Bi la CemperaCDra eB alCa

- AlloFmaG 25% qDe eGcede la poCencia nominal Bin daQar el conCrolador

- ProCeccioneB eGCenBaB qDe inclDHen polaridad inEerBa foCoEolCaica H proCecciRn conCra corrienCe inEerBa

ManDal de DBDario

218 mm

190 mm ���������� �����
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AmpliaB fDncioneB de diBpoBiCiEo

- PDerCo RS485 para comDnicaciRn ModbDB

- PDerCo eGCerno para DBo paralelo de mSlCipleB diBpoBiCiEoB

- ConCrol de Balida de carga adicional de 20 A CC con EarioB modoB de carga

- ConeGiRn de mRdDlo BlDeCooCh eGCerno para el fDncionamienCo de la aplicaciRn

- ConeGiRn de panCalla LCD remoCa eGCerna

59 mm 65 mm

PV Charge Pro
MS2420 / MS4820 Modelo MS2430 / MS2440 / MS4830 / MS4840 Modelo
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